
Замковые ПК панели: 
Основы ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И МОНТАЖА 

novattro.ru 



Замковые ПК панели 
типы конструкций 

Фасады прямые, 
наклонные 

Фасады цилиндрические 

Внутренние перегородки 
Световые проемы, окна, 

входные группы 

Кровли арочные 

Козырьки, навесы стадионов Зенитные фонари 

Фасады Кровли 

Кровли прямоскатные 



Замковые ПК панели 
базовые характеристики 

Тип конструкции: 

ФАСАДЫ 

Характеристика/артикул 
Novattro PROF  
330 16-4 S  

Novattro PROF  
500 40-7 S  

Толщина / ширина, мм 16; 330 40; 500 

Коэффициент теплопередачи, Вт/м2*К 2,1 1,1 

Коэффициент светопропускания 71 % 58% 

Минимальный радиус изгиба, м 10 10 

Класс пожаробезопасности Стандарт - Г4; FR - Г1 

Характеристика/артикул 
Novattro PROF  
330 10-4 C  

Novattro PROF  
600 25-5 C  

Толщина / ширина, мм 10; 330 25; 600 

Коэффициент теплопередачи, Вт/м2*К 2,5  1,55 

Коэффициент светопропускания 75% 63% 

Минимальный радиус изгиба, м 3 6 

Класс пожаробезопасности Стандарт - Г4; FR - Г1 

Характеристика/артикул 
Novattro PROF  
600 40-7 U  

Толщина / ширина, мм 40; 600 

Коэффициент теплопередачи, Вт/м2*К 1,1 

Коэффициент светопропускания 58% 

Минимальный радиус изгиба, м 10 

Класс пожаробезопасности Стандарт - Г4; FR - Г1 

Тип конструкции: 

КРОВЛЯ АРОЧНАЯ 

Тип конструкции: 

КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ 
Длина панелей 
любого типа: 
 

o стандарт              
6 и 12 м  
 

o любая под 
заказ  

 



Характеристика Novattro PROF 500 40-7 S  Novattro PROF 600 25-5 C  

Звукоизоляция, дБ 
 

25 21 

Модуль упругости, Н/кв.мм 2 400 2 400 

Коэффициент линейного термического 
расширения, мм/м* ̊С 

0,065 

Температурный диапазон эксплуатации  -40 ̊С  +115  ̊С (кратковременно: -50 ̊С +130 ̊С ) 

Ударопрочность 
Устойчивость к броску шайбой не повреждается при скорости 130 км/ч 

Устойчивость к граду - нет повреждений при 40 мм граде со скоростью 21 м/сек  (75 
км/ч) 

Герметичность 
100%  
(перекрывающая  
губа) 

Замковые ПК панели 
базовые характеристики 

ПАНЕЛИ   
сотового поликарбоната с 

замковым креплением 

система КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
(алюминиевые профили и все 

необходимые крепежные элементы) 

Модульная система 
Novattro PROF 

=  +  



Замковые ПК панели 
энергоэффективность 

Объект:  

Теннисный корт с энергоэффективной кровлей. 

Место нахождения объекта:  

г. Пермь 

Проектирование и монтаж кровельной системы: 

ООО «Герметик-Пермь» 

Сроки строительства кровли (1 объекта):  

Сентябрь – декабрь 2010. 

Кровельный материал: 

Панели из сотового поликарбоната с верхним замком 25 мм. 

 

Особенности кровельной конструкции: 
 

 минимальные затраты строительных материалов 
(110 м³ древесины, 1300 м² панелей Rodeca).  

 легкий фундамент (масса всей конструкции - 64 
тн) благодаря малому весу панелей RODECA. 

Элемент корта  Срок строительства    Расходы Стоимость  

фундамент 1,5 месяца 

10 000 руб./кв.м       
"теплый контур" 

3 месяца 
кровельное покрытие  
– 400 кв.м/смена  

4 человека,  
кран для монтажа арок,  
строительные леса 

теннисное покрытие, 
коммуникации, отделка 

7 месяцев 10 000 руб/кв.м 

Итого общая стоимость строительства     20 000 руб/кв.м 

Среднегодовой показатель расходов на обслуживание корта –  400 рублей в день (в среднем затраты на отопление, 

освещение и горячую воду составляют 11000 рублей в месяц) 

ПРИ ЭТОМ! Сдавая корт в аренду за 1000 руб/час и оказывая дополнительные услуги (аренда спортивного инвентаря, 

фитнес-зал, малый теннис и др.), владелец корта получает доход в среднем 30-40 тысяч рублей в день.  

  

поликарбонат 

стеклопакет 

Расход тепла сокращается на 65% при замене стеклопакетов на 
поликарбонатные панели  



№ на 
схеме 
сборки 

Наименование Изображение Назначение и /или 
критерий выбора 

1 Боковой и 
верхний 
алюминиевый 
профиль  
(длина = 6 м) 

 Длина панели (< 4м 
или >4 м) 

 

 Влажность 
помещения  

2. Нижний 
профиль 
(длина = 6 м) 
 

 Влажность 
помещения  
 

 Тип фасада (прямой 
или наклонный) 

3.  Крепежный 
анкер 

Крепление панели на 
каждом пересечении с 
прогоном (ригелем) 
 

4.  Дополнительны
е монтажные 
элементы 

 Уплотнитель наружный 
 Лента уплотнительная 
 Лента алюминиевая 
 Силикон для ПК 

NOVATTRO PROF:  светлые и теплые  фасады современности 

Замковые ПК панели 
типовой фасад  

Тип панели –  
фасадная панель с 
боковым замком  
Novattro PROF 500 40-7 S  
Novattro PROF 330 16-4 S  

1. 

3. 

2. 

4. 

Схема сборки: Комплектующие:  
алюминиевые профили + крепежные элементы 

 



Тип панели –  
кровельная панель с 
верхним замком  
Novattro PROF 330 10-4 C  
Novattro PROF 600 25-5 C  

№ на 
схеме 
сборки 

Наименование Изобра-
жение 

Назначение и /или 
критерий выбора 

1 Торцевой  
U-образный 
профиль 
(длина = 6 м) 

Закрытие торцов панели 
сверху и снизу 
 

2. Боковой профиль  
(длина = 6 м) 

Прямоскатная или арочная 
конструкция 
 

3.  Торцевой ПК-
колпачок 

Для закрытия замка панели 
сверху и снизу 

4.  Крепежный 
анкер 

Крепление панели на каждом 
пересечении с прогоном 
(ригелем) 

5.  Калота 
 

Для крепления панели к 
опорному нижнему прогону 
при жесткой фиксации панели 
(вместо анкера) 

6.  Дополнительные 
монтажные 
элементы: 

 Лента уплотнительная 
 Лента алюминиевая 
 Силикон для ПК 

NOVATTRO PROF:  светопрозрачная и теплая кровля 

Замковые ПК панели 
типовая кровля 

Тип панели –  
фасадная панель с 
боковым замком  
Novattro PROF 500 40-7 S  
Novattro PROF 330 16-4 S  

4. 

Схема сборки: Комплектующие:  
алюминиевые профили + крепежные элементы 

 

1. 

2. 
3. 

4; 5 



2. 

Замковые ПК панели 
типовая кровля с U-коннектором 

NOVATTRO PROF:  светопрозрачная и теплая кровля 

Схема сборки: 

№ на 
схеме 
сборки 

Наименование Изобра-
жение 

Назначение и /или 
критерий выбора 

1 U-коннектор 
(поликарбонатный) 

Соединение панелей. 
Эстетично, герметично, 
простой монтаж. 
 

2. Крепежный 
анкер 
 

Крепление панели на 
каждом пересечении с 
прогоном (ригелем) 
 

3.  Торцевой ПК-
колпачок 

Для закрытия замка панели 
сверху и снизу 

4.  Торцевой 
профиль  
(длина = 6 м) 

Для закрытия торцов панели 

5. Боковой профиль  
 

Единый для панелей любой 
длины 

6.  Дополнительные 
монтажные 
элементы: 

 Лента уплотнительная и алюминиевая 
 Калота 

Тип панели –  
кровельная панель с 
верхним замком  
Novattro PROF 600 40-7 U  

1. 

3. 

4. 

Комплектующие:  
алюминиевые профили + крепежные элементы 

 

Уклон min 5˚ 



Завод «СафПласт» готов предоставить 
детальный расчет проекта и консультацию по 
подготовке проектно-сметной документации 

 

Технический эксперт 

Кузнецов Владимир Анатольевич 

+7-916-776-51-29 

v.kuznetsov@safplast.ru 

info@safplast.ru 
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